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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.06.2015 Versionsnummer 115 Uberarbeitet am: 08.06.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: MAXOLEN Plasto - Shine Nr.47

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Abdeckmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Max Lehner AG

Stallikonerstr. 71

CH-8903 Birmensdorf (ZH)

Tel.: +41 (0)44 737 30 75 Fax: +41 (0)44 737 03 20

Generalimporteur:

Fa. m. pfanner GmbH, Wald 11, A-5102 Anthering,

Tel.: +43 (0)6223/3394 Fax: +43 (0)6223/3394-29

office@m-pfanner.at - www.m-pfanner.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- 1.4 Notrufnummer:
VergiftungsinformationsZentrale - Gesundheit Osterreich
NOTRUF - Tel.: +431 406 43 43
E-Mail: viz@meduniwien.ac.at - (nicht fir Privatpersonen)
http://www.meduniwien.ac.at/viz/

i  ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemall den drtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- Zusatzliche Angaben:
Enthalt (R)-(+)-Limonen Citrus-Terpene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

M ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-48-9  |Naphtha (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte schwere 50-100%

EINECS: 265-150-3 | > Asp. Tox. 1, H304

(Fortsetzung auf Seite 2)
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CAS: 67-63-0 7I§qgriop§r]ql 777777777777777777777777777777777777777777777777777 1<2%
EINECS: 200-661-7 |<&> Flam. Liq. 2, H225; <!> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 142-82-5 Heptan 1<2%

EINECS: 205-563-8 | &> Flam. Liq. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410; D Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-Limonen Citrus-Terpene 0,2<1%

EINECS: 227-813-5|@> Flam. Liq. 3, H226; <©> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
<> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- zuséatzl. Hinweise:
Benzol- und 1,3-Butadien-Gehalt kleiner als 0.1%.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser splilen.
- nach Verschlucken:
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.
Arzt verstandigen, keine Milch oder fette Ole verabreichen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken Magenspiilung unter Zusatz von Aktivkohle.
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 5.3 Hinweise fur die Brandbek&mpfung

- Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

- Weitere Angaben Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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@ ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Eine NotkUhlung ist fur den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Laésungsmittelbestéandigen und dichten FuRboden vorsehen.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: entfallt
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Isopropanol

MAK | Kurzzeitwert: 2000 mg/ms3, 800 ml/m?3
Langzeitwert: 500 mg/ms3, 200 ml/m3

142-82-5 Heptan

MAK | Kurzzeitwert: 8000 mg/m3, 2000 ml/m3
Langzeitwert: 2000 mg/m3, 500 ml/m3

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.
Handschuhe / I6semittelbesténdig.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie I11 verwenden.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Naturkautschuk (Latex)
Fluorkautschuk (Viton)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf
deshalb vor dem Einsatz tiberprft werden.

Handschuhe aus PVA.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 374 Teil I11 werden nicht unter Praxisbedingungen durchgefiihrt. Es
wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- Augenschutz: Beim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: flissig

Farbe: beige
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: nicht anwendbar
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: 180 °C
- Flammpunkt: 62 °C
- Entztindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 240 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentztindlichkeit:

Nicht bestimmt.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,6 Vol %
obere: 7,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,82 g/cm?

- Relative Dichte
- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

nicht bzw. wenig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 201 mPas
kinematisch bei 20 °C: 16 s (DIN 53211/4)
Organische Ldsemittel: 61,0 %
VOC (EV) 500,5 g/l
Festkdrpergehalt: 26,0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

AT —
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

i  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4 h|>4951 mg/| (rat)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

W  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fur Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Halogenen (AOX-frei).
Das Produkt enthalt umweltgeféhrliche Stoffe.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
giftig fir Wasserorganismen
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

AT —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaischer Abfallkatalog

07 00 00 | ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 06 00 |Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und
Koérperpflegemitteln

07 06 04* |andere organische Losemittel, Waschfllssigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Testbenzin

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Ordnungsgemane UN-Versandbezeichnung

-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(HEPTANE, (R)-(+)-Limonen Citrus-Terpene)

- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (HEPTANES, (R)-p-mentha-1,8-diene), MARINE
POLLUTANT

- 1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (HEPTANES, (R)-p-mentha-1,8-diene)

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

Allll.
4

- Klasse 9 (M6) Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstéande
- Gefahrzettel 9
- IMDG, IATA

A'III.
i

- Class 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegensténde

- Label 9

- 14.4 VVerpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA "

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefdhrdende Stoffe: (R)-(+)-
Limonen Citrus-Terpene

- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fir den
Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegenstande
- Kemler-Zahl: 90
- EMS-Nummer: F-A,S-F

- 14.7 Massengutbefdrderung gemal Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufienverpackung: 1000 ml

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation"": UN3082, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (HEPTANE, (R)-(+)-Limonen Citrus-Terpene), 9, I1I

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme entféllt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemall den drtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

- Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 50-100

- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

AT —
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i ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Séatze (entsprechen den einzelnen Inhaltstoffen im Kapitel 3)
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz
- Ansprechpartner:§ Chem. Laboratorium

- Abkuirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Daten gegentiber der Vorversion geandert
AT —




