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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: COLORMATIC 1K FILLER 400 ML

- Artikelnummer: 856556
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
- Prozesskategorie
PROC7 Industrielles Spriihen
PROCI1 Nicht-industrielles Spriihen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
ERCS8d Breite dispersive AufSenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Farbe

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

Niederlande

Tel: +31(0)561 694400

Fax: +31(0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- Auskunfitgebender Bereich: Department Product Safety
- 1.4 Notrufnummer: +31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme
Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei
Erwdrmung bersten.
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemif} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
n-Butylacetat
Butan-1-o0l
Propan-2-ol
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P01 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P210 Von Hitze, heifSen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den drtlichen Vorschriften.
- Zusitzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfihiger Gemische moglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-64-1 Aceton 20-25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 606-001-00-8 > Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 12,5-20%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226
Indexnummer: 607-025-00-1 < STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 115-10-6 Dimethylether 12,5-20%

EINECS: 204-065-8 Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 603-019-00-8 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 74-98-6 Propan 5-10%
EINECS: 200-827-9 7<7§>7 Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-003-00-5 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx
CAS: 106-97-8 Butan 2,5-5%

EINECS: 203-448-7 7 Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-5%

EINECS: 203-603-9 & Flam. Liq. 3, H226
Indexnummer: 607-195-00-7

Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx
CAS: 75-28-5 | Isobutan (enthdlt < 0,1 % butadiene (203-450-8)) 2,5-5%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx

CAS: 9004-70-0 Nitrocellulose (nitrogen content <12.6%) 2,5-5%
<® Flam. Sol. 1, H228

CAS: 71-36-3 Butan-1-ol 1-2,5%

EINECS: 200-751-6 '® Flam. Lig. 3, H226

Indexnummer: 603-004-00-6 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119484630-38-xxxx @Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-

H336
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 1-2,5%
EINECS: 200-661-7 \® Flam. Lig. 2, H225

Indexnummer: 603-117-00-0 @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx

CAS: 7779-90-0 | Trizinkbis(orthophosphat) 0,1-1%
FEINECS: 231-944-3 @ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Indexnummer: 030-011-00-6

Reg.nr.: 01-2119485044-40-xxxx
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siche Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Glithlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam Jffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behdilter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

AGW | Langzeitwert: 1200 mg/m?3, 500 ml/m?
2(1);Y, DFG, EU, AGS

123-86-4 n-Butylacetat

AGW | Langzeitwert: 300 mg/m?>, 62 ml/m?
21),Y, AGS

(Fortsetzung auf Seite 5)
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115-1

0-6 Dimethylether

AGW

Langzeitwert: 1900 mg/m?, 1000 ml/m?
8(1l);DFG, EU

74-98-6 Propan

AGW

Langzeitwert: 1800 mg/m?3, 1000 ml/m?
4(11);DFG

106-9

7-8 Butan

AGW

Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(1l);DFG

108-6

5-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

AGW

Langzeitwert: 270 mg/m?, 50 ml/m?
I();DFG, EU, Y

75-28-5 Isobutan (enthiilt < 0,1 % butadiene (203-450-8))

AGW

Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(1l);DFG

71-36-3 Butan-1-ol

AGW

Langzeitwert: 310 mg/m?, 100 ml/m?
I();DFG, Y

67-63-0 Propan-2-ol

AGW

Langzeitwert: 500 mg/m? 200 ml/m?
2(1);DFG, Y

7779-

90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

MAK

Langzeitwert: 0,14* 2E** mg/m?
*alveolengdngig, **einatembar

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

67-64-1 Aceton

BGW

80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

71-36-3 Butan-1-ol

BGW

2 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht
Parameter: 1-Butanol

10 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1-Butanol

67-63-0 Propan-2-ol

BGW

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Dichtschliefsende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemdf} Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsdinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkt: <0°C
Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 240 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,2 Vol %
Obere: 26,2 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 4000 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,95017 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 79,7 %
- EU-VOC: 757,1 g/l
-EU-VOCin %: 79,68 %
- Festkorpergehalt: 21,3 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitiit

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-64-1 Aceton
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50 /4 h|39 mg/m3 (rat)
123-86-4 n-Butylacetat
Oral LD50 10770 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50 /4 h|>21,0 mg/m3 (rat)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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115-10-6 Dimethylether

Inhalativ ‘LC50 /4h ‘ 308 mg/m3 (rat)
106-97-8 Butan

Inhalativ ‘LC50 /4h ‘ 658000 mg/m3 (rat)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
Oral LD50 8532 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|35,7 mg/m3 (rat)
71-36-3 Butan-1-ol
Oral LD50 2292 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 3430 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|17,76 mg/m3 (rat)
67-63-0 Propan-2-0l
Oral LD50 5045 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|30 mg/m3 (rat)
7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

Oral LD50 522 mg/kg (mouse)
>5000 mg/kg (rat)

- Primdire Reizwirkung:
- Atz~/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschdidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitdt:
67-64-1 Aceton
EC50/48 h 8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h 2262 mg/l (daphnia magna)
LC50/ 96 h (statisch) 5540 mg/l (fish)
123-86-4 n-Butylacetat

EC50/48 h 44 mg/l (daphnia magna)
EC50/96 h 320 mg/l (algae)

LC50/24 h 205 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 18 mg/l (Pimephales promelas)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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115-10-6 Dimethylether

EC50/48 h ‘ >4000 mg/l (daphnia magna)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

EC50 ‘408 mg/l (daphnia magna)
71-36-3 Butan-1-o0l

EC50/48 h 1328 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h 8500 mg/l (algae)

LC50/96 h 1376 mg/l (Pimephales promelas)
67-63-0 Propan-2-ol

EC50/48 h 13299 mg/l (daphnia magna)

LC50/ 96 h (dynamisch) | 4200 mg/I (fish)
7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

EC50/48 h 0,04 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h 0,136 mg/l (algae)
LC50/96 h 0,14 mg/l (fish)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fiir Fische.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréfieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fiir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schiidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europiiischer Abfallkatalog
08 01 11*|Farb- und Lackabfiille, die organische Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

15 01 04 | Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung

- ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

(Fortsetzung auf Seite 10)
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-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfillt

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

Achtung: Gase

F-D,S-U

- 14.7 Massengutbeforderung gemdft Anhang II des

MARPOL-Ubereinkommens und gemiify IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L
Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation'':

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfillt

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK 79,7

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlinis.

- Relevante Siitze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H228 Entziindbarer Feststoff-
H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: R&D legislation and regulatory advisor
- Ansprechpartner: Mr. K. Smedeman

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Flam. Sol. 1: Flammable solids, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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