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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TEROSON RB R2000 HS WH

Enthalt:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und VVerwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Unterbodenschutz

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstr. 29

1030 Wien

Osterreich

Tel.: +43 (171104) 0
Fax-Nr.: +43 (1) 71104 2523

ua-productsafety.at@at.henkel.com

1.4. Notrufnummer

Fur Notfélle steht Ihnen die Vergiftungszentrale unter der Telefon-Nr. +43 1- 406 43 43 Tag und Nacht zur Verfugung.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Entzlindbare Flissigkeiten
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Reizwirkung auf die Haut
H315 Verursacht Hautreizungen.

| ISchwere Augenreizung.

[IH319 Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Organ-Toxizitat - bei einmaliger Exposition
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Zielorgan: Zentralnervensystem
Chronische aquatische Toxizitét

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Kategorie 2
Kategorie 2
Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 2
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2.3. Sonstige Gefahren

Die im Produkt enthaltenen Losemittel verdunsten wéhrend der Verarbeitung und ihre Ddmpfe kénnen
explosionsfahige/leichtentziindliche Dampf/Luft-Gemische bilden.

Die Losemittelddmpfe sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden in héherer Konzentration ansammeln.

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Unterbodenschutz, I6sungsmittelhaltig

Basisstoffe der Zubereitung:
Styrol-Butadien-Copolymer
Kohlenwasserstoffharze
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Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.

Vollstandiger Wortlaut der H-Sétze und anderer Abkirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fur Stoffe ohne Einstufung kdnnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen
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Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
BEI BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Verschlucken:

Spulung der Mundhdhle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen ausldsen, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Haut: Rotung, Entziindung.

Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Alle gebrduchlichen Léschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl (I6sungsmittelhaltiges Produkt).

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

5.3. Hinweise flr die Brandbek&mpfung
Personliche Schutzausrlstung tragen.
Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Ungeschitzte Personen fernhalten.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Offenes Feuer und Ziindquellen vermeiden.
Behdlter und zu befiillende Anlage erden.
Explosionssichere elektrische Geréte verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

HygienemaRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Kihl und trocken lagern.

Behélter dicht geschlossen halten.

Temperaturen zwischen + 5 °C und + 25 °C

7.3. Spezifische Endanwendungen
Unterbodenschutz
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| ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu tiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fir
Osterreich

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe]

ppm

mg/m?®

Werttyp

Kategorie Kurzzeitwert /
Bemerkungen

Gesetzliche Liste

Xylol

1330-20-7

[XYLOL, ALLE ISOMEREN, REIN]
Xylol

1330-20-7

[XYLOL, ALLE ISOMEREN, REIN]
Xylol

1330-20-7

[XYLOL (ALLE ISOMEREN)]
Xylol

1330-20-7

[XYLOL (ALLE ISOMEREN)]
Xylol

1330-20-7

[XYLOL (ALLE ISOMEREN)]

50

100

50

100

221

442

221

442

Tagesmittelwert

Kurzzeitwert

MAK:

MAK Kurzzeitwert

Hautbezeichnung:

Indikativ

Indikativ

4x15 Minuten pro Schicht

Hautresorptiv

ECTLV

ECTLV

AT/MAK

AT/MAK

AT/MAK

Ethylbenzol
100-41-4
[ETHYLBENZOL]
Ethylbenzol
100-41-4
[ETHYLBENZOL]
Ethylbenzol
100-41-4
[ETHYLBENZOL]
Ethylbenzol
100-41-4
[ETHYLBENZOL]
Ethylbenzol
100-41-4
[ETHYLBENZOL]
Ethylbenzol
100-41-4
[ETHYLBENZOL]

100

200

100

200

442

884

440

880

Hautbezeichnung:

Tagesmittelwert

Kurzzeitwert

MAK:

Hautbezeichnung:

MAK Momentanwert

Hautresorptiv

Indikativ

Indikativ

Hautresorptiv

8x5 Minuten pro Schicht

ECTLV

ECTLV

ECTLV

AT/MAK

AT/MAK

AT/MAK

Titandioxid

13463-67-7

[TITANDIOXID (ALVEOLARSTAUB),
ALVEOLENGANGIGER FRAKTION]
Titandioxid

13463-67-7

[TITANDIOXID (ALVEOLARSTAUB),
ALVEOLENGANGIGER FRAKTION]

10

MAK:

MAK Kurzzeitwert

2x60 Minuten pro Schicht

AT/MAK

AT/MAK

Hexan
110-54-3
[N-HEXANE]
Hexan
110-54-3
[N-HEXAN]
Hexan
110-54-3
[N-HEXAN]

20

80

20

72

288

72

Tagesmittelwert

MAK Kurzzeitwert

MAK:

Indikativ

4x15 Minuten pro Schicht

ECTLV

AT/MAK

AT/MAK

Zinkoxid

1314-13-2

[ZINKOXID-RAUCH,
ALVEOLENGANGIGER FRAKTION]

MAK:

AT/MAK
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa [Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/| ppm mg/kg andere

Xylol - alle Isomeren Suisswasser 0,327 mg/L
1330-20-7
Xylol - alle Isomeren Sediment 12,46
1330-20-7 (Suisswasser) mg/kg
Xylol - alle Isomeren Boden 2,31 mg/kg
1330-20-7
Xylol - alle Isomeren Salzwasser 0,327 mg/L
1330-20-7
Xylol - alle Isomeren Wasser 0,327 mg/L
1330-20-7 (zeitweilige

Freisetzung)
Xylol - alle Isomeren STP 6,58 mg/L
1330-20-7
Xylol - alle Isomeren Sediment 12,46
1330-20-7 (Salzwasser) mg/kg
Ethylbenzol Wasser 0,1 mg/L
100-41-4 (zeitweilige

Freisetzung)
Ethylbenzol Suisswasser 0,1 mg/L
100-41-4
Ethylbenzol Sediment 1,37 mg/kg
100-41-4 (Salzwasser)
Ethylbenzol Sediment 13,7 mg/kg
100-41-4 (Suisswasser)
Ethylbenzol STP 9,6 mg/L
100-41-4
Zinkoxid Suisswasser 20,6 pg/L
1314-13-2
Zinkoxid Salzwasser 6,1 pg/L
1314-13-2
Zinkoxid STP 100 pg/L
1314-13-2
Zinkoxid Sediment 1178
1314-13-2 (Suisswasser) mg/kg
Zinkoxid Sediment 56,5 mg/kg
1314-13-2 (Salzwasser)
Zinkoxid Boden 35,6 mg/kg

1314-13-2
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge [ Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Arbeitnehmer | dermal Langfristige 773 mg/kg KG/Tag
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 2035 mg/m3
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Breite dermal Langfristige 699 mg/kg KG/Tag
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Breite Inhalation | Langfristige 608 mg/m3
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Breite oral Langfristige 699 mg/kg KG/Tag
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Arbeitnehmer  [Einatmen | Akute/kurzfristige 289 mg/m3
1330-20-7 Exposition -

systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Arbeitnehmer  |Einatmen | Akute/kurzfristige 289 mg/m3
1330-20-7 Exposition -

lokale Effekte
Xylol - alle Isomeren Arbeitnehmer | dermal Langfristige 180 mg/kg KG/Tag
1330-20-7 Exposition -

systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Arbeitnehmer  [Einatmen | Langfristige 77 mg/m3
1330-20-7 Exposition -

systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Breite Einatmen [ Akute/kurzfristige 174 mg/m3
1330-20-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Breite Einatmen | Akute/kurzfristige 174 mg/m3
1330-20-7 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte
Xylol - alle Isomeren Breite dermal Langfristige 108 mg/kg KG/Tag
1330-20-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Breite Einatmen [Langfristige 14,8 mg/m3
1330-20-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Xylol - alle Isomeren Arbeitnehmer  [Einatmen | Langfristige 77 mg/m3
1330-20-7 Exposition -

lokale Effekte
Xylol - alle Isomeren Breite oral Langfristige 1,6 mg/kg KG/Tag
1330-20-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethylbenzol Arbeitnehmer | Inhalation | Akute/kurzfristige 293 mg/m3
100-41-4 Exposition -

lokale Effekte
Zinkoxid Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 5 mg/m3
1314-13-2 Exposition -

systemische

Effekte
Zinkoxid Arbeitnehmer | dermal Langfristige 83 mg/kg KG/Tag
1314-13-2 Exposition -

systemische

Effekte
Zinkoxid Breite Einatmen [Langfristige 2,5 mg/m3
1314-13-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische
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Effekte
Zinkoxid Breite dermal Langfristige 83 mg/kg KG/Tag
1314-13-2 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Zinkoxid Breite oral Langfristige 0,83 mg/kg KG/Tag
1314-13-2 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Biologischer Grenzwert (BGW):
Inhaltstsoff [Regulierte Parameter [Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt [Konz. Grundlage des |Bemerkung [Zusatzinformation
Stoffgruppe] material Grenzwertes
Xylol Xylol Blut AT VGU Zeitabstande | Siehe Text der
1330-20-7 der Verordnung fir
[XYLOLE] arztlichen Zusammenhang und
Untersuchun |vollstandige Liste
gen: 6 der Anforderungen,
Monate Bei wiederholten
Uberschreitungen
des Grenzwertes im
Harn ist zusétzlich
Xylol im Blut am
Ende eines
Avrbeitstages zu
bestimmen (der
Zeitpunkt der
Untersuchung ist
anzugeben).reported)
Xylol Methylhippur | Urin 159/ AT VGU Zeitabstdnde | Siehe Text der
1330-20-7 saure der Verordnung fir
[XYLOLE] arztlichen Zusammenhang und
Untersuchun |vollstandige Liste
gen: 6 der Anforderungen
Monate

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Nur in gut bellifteten Bereichen verwenden.

Atemschutz:

Bei Aerosolbildung empfehlen wir das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit ABEK-P2-Filter.
Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Chemikalienbestédndige Schutzhandschuhe (EN 374).
Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30

Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluf von
&hnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Dicht schlielende Schutzbrille.

Kdrperschutz:
Personliche Schutzausristung tragen.
Arm- und beinbedeckende Schutzkleidung
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Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:
Nur Schutzkleidung mit CE-Zeichen gemdf Richtlinie 89/686/EWG verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Flussigkeit
flussig
beige

Geruch aromatisch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt 11,1 °C (51.98 °F); Flammpunkt, Abel-Pensky
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck 290 mbar

(50 °C (122 °F))
Dichte 1,24 g/cm3

(20 °C (68 °F))
Schittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositét 200 mPa.s

(; 20 °C (68 °F))
Viskositét (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Léslichkeit qualitativ nicht mischbar

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entzindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Flammen, Funken und andere Ziindquellen fernhalten.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier VVerwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Hautreizung:
Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Akute orale Toxizitat:

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Xylol - alle Isomeren Acute 3.523 mg/kg oral Expertenbewertung
1330-20-7 toxicity
estimate
(ATE)
Xylol - alle Isomeren LD50 3.523 - 8.700
1330-20-7 mg/kg
Ethylbenzol LD50 3.500 mgrkg oral Ratte
100-41-4
Cumaron-Inden Harz LD50 > 16.000 mg/kg | oral Ratte
63393-89-5
Zinkoxid LD50 >5.000 mg/kg | oral Ratte
1314-13-2

Akute inhalative Toxizitat:

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Xylol - alle Isomeren LC50 11 mg/l Dampf 4h Ratte

1330-20-7

Zinkoxid LC50 > 5,7 mg/l 4h Ratte

1314-13-2

Akute dermale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Xylol - alle Isomeren Acute 1.100 mg/kg dermal Expertenbewertung
1330-20-7 toxicity
estimate
(ATE)
Ethylbenzol LD50 5.000 mgr/kg dermal Kaninchen
100-41-4
n-Hexan LD50 >2.000 mg/kg | dermal Kaninchen
110-54-3

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Xylol - alle Isomeren maRig reizend Kaninchen

1330-20-7

Zinkoxid nicht reizend Kaninchen

1314-13-2
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Schwere Augenschadigung/-reizung:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Xylol - alle Isomeren leicht reizend Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute
1330-20-7 Eye Irritation / Corrosion)
Zinkoxid leicht reizend Kaninchen

1314-13-2

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode
CAS-Nr.
Zinkoxid nicht sensibilisierend Meerschw | Meerschwei | OECD Guideline 406 (Skin
1314-13-2 einchen nchen Sensitisation)
Maximier
ungstest

Keimzell-Mutagenitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Xylol - alle Isomeren negativ bacterial reverse mit und ohne
1330-20-7 mutation assay (e.g
Ames test)
Ethylbenzol negativ Austauschmuster mit und ohne
100-41-4 von Schwester-

Chromatiden in
Sdugetierzellen
negativ in vitro mit und ohne
Saugetierchromoso
nen Anomalien-

Test
negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Ethylbenzol negativ Intraperitoneal Maus Micronucleus Assay
100-41-4
n-Hexan negativ Inhalation Ratte
110-54-3
Zinkoxid negativ bacterial reverse mit und ohne
1314-13-2 mutation assay (e.g
Ames test)

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
Ethylbenzol Inhalation 4weeks6 hours/day, 5 | Maus OECD Guideline 412
100-41-4 days/week (Repeated Dose Inhalation
Toxicity: 28/14-Day)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fur
Gemische flr jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewdsser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Okotoxizitat:
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, EC50 3 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, 202 (Daphnia sp.
<5% n-Hexan Acute
92128-66-0 Immobilisation
Test)
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, NOEC 0,17 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, Daphnia (Daphnia magna,
<5% n-Hexan Reproduction Test)
92128-66-0
Xylol - alle Isomeren LC50 86 mg/l Fish Leuciscus idus OECD Guideline
1330-20-7 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Xylol - alle Isomeren EC50 3,1 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
1330-20-7 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Xylol - alle Isomeren EC50 >1-10mg/l Algae Scenedesmus subspicatus (new | OECD Guideline
1330-20-7 name: Desmodesmus 201 (Alga, Growth
subspicatus) Inhibition Test)
Xylol - alle Isomeren EC50 >1-10mg/l Bacteria DIN 38412, part 27
1330-20-7 (Bacterial oxygen
consumption test)
Ethylbenzol EC50 > 152 mg/l Bacteria 30 min OECD Guideline
100-41-4 209 (Activated
Sludge, Respiration
Inhibition Test)
n-Hexan LC50 >1-10 mg/l Fish OECD Guideline
110-54-3 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
110-54-3 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
n-Hexan EC50 >1-10mg/l Algae OECD Guideline
110-54-3 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
n-Hexan EC50 >1-10mg/l Bacteria OECD Guideline
110-54-3 209 (Activated
Sludge, Respiration
Inhibition Test)
Zinkoxid LC50 >1.000 mg/I Fish Leuciscus idus OECD Guideline
1314-13-2 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Zinkoxid NOEC 0,017 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
1314-13-2 (new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
EC50 0,17 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Zinkoxid NOEC 500 mg/l Bacteria DIN 38412, part 27
1314-13-2 (Bacterial oxygen
consumption test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode

CAS-Nr.
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7, | leicht biologisch abbaubar | aerob 98 % OECD Guideline 301 F (Ready
n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, Biodegradability: Manometric
<5% n-Hexan Respirometry Test)
92128-66-0
Xylol - alle Isomeren leicht biologisch abbaubar | aerob > 60 % OECD301A-F
1330-20-7
Ethylbenzol leicht biologisch abbaubar | aerob 69 % OECD Guideline 301 C (Ready
100-41-4 Biodegradability: Modified MITI
Test (1))
n-Hexan readily biodegradable, but | aerob > 60 %
110-54-3 failing 10-day window
12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden
Geféhrliche Inhaltsstoffe | LogKow |Biokonzentrations| Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Xylol - alle Isomeren 8,5 7d Oncorhynchus
1330-20-7 mykiss
Xylol - alle Isomeren 3,12
1330-20-7
n-Hexan 4
110-54-3

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Geféhrliche Inhaltsstoffe PBT/vPVB

CAS-Nr.

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan sehr Bioakkumulativ (vPvB).

92128-66-0

Xylol - alle Isomeren Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
1330-20-7 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Ethylbenzol Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
100-41-4 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

n-Hexan Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
110-54-3 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Zinkoxid Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
1314-13-2 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produktes:

Muss in Abstimmung mit der zustadndigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.

Abfallschliissel

Die EAK-Abfallschlissel sind nicht produkt- sondern herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefiihrten Schlussel sind als

Empfehlung fur den Anwender zu verstehen.
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
ADR 1139
RID 1139
ADN 1139
IMDG 1139
IATA 1139
14.2. Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung
ADR SCHUTZANSTRICHLOSUNG
RID SCHUTZANSTRICHLOSUNG
ADN SCHUTZANSTRICHLOSUNG
IMDG COATING SOLUTION (Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aromatic)
IATA Coating solution
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Verpackungsgruppe
ADR I
RID 1
ADN 1
IMDG 1
IATA 1
14.5. Umweltgefahren
ADR Umweltgefahrdend
RID Umweltgefahrdend
ADN Umweltgefahrdend
IMDG Umweltgefahrdend
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen flr den Verwender
ADR Sondervorschrift 640D
Tunnelcode: (D/E)
RID Sondervorschrift 640D
ADN Sondervorschrift 640D
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang I1 des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 38,0 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)
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VOC Farben und Lacke (EU):

Gesetzliche Grundlage: Richtlinie 2004/42/EG
Produkt(unter)kategorie: Speziallacke
Stufe | (ab 1.1.2007): 840 g/l

max. VOC-Gehalt: 471 g/l

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 2, wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 27. Juli 2005 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse gemaR TRGS 510: 3
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstdndiger Wortlaut aller Abkurzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Kennzeichnungselemente (DPD):

F - Leichtentziindlich Xi - Reizend N - Umweltgefahrlich

R-Sétze:
R11 Leichtentzindlich.
R38 Reizt die Haut.
R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schédliche Wirkungen haben.
R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Satze:
S9 Behdlter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
S16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
S28 Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



